
ficha técnica
generadores eléctricos

MODELO

Tipo de dispositivo de
seguridad

Tensión CA nominal (V)

Factor de potencia

Modelo Motor

Horas de Funcionamiento
Continuo

Tipo

Regulación de voltaje

Frecuencia (HZ)

Salida de CA nominal (KVA)

Salida máxima de CA (KVA)

Tipo

Desplazamiento (ml)

Capacidad del Tanque de
Combustible (L)

Capacidad de Aceite del
Motor (L)

Sistema de Arranque

Piezas Estándar del
Generador ROBIN 

Disyuntor sin fusibles

110V /120V /220V /230V /240V

1.0

ROBIN 223F

10

RGV3500

Monofásico

AVR

50/60

3.0/3.3

3.3/3.5

OHV, refrigerado por aire, 4 tiempos

223

15

0.6

Manual o Eléctrico

Voltímetro.
Sensor de Aceite.

Tanque de Combustible.
Silenciador.

Disyuntor sin fusibles

110V /120V /220V /230V /240V

1.0

ROBIN 420F

9

Monofásico

AVR

50/60

6.5/7.0

7.0/7.5

OHV, refrigerado por aire, 4 tiempos

420

25

1.1

Manual o Eléctrico

Voltímetro.
Sensor de Aceite.

Tanque de Combustible.
Silenciador.

2 Juegos de Ruedas y Manija de Elevación

RGV8000E


